
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
KOCÓW GRZEWCZYCH RED POINT HEATERS.
Koce grzewcze Red Point Heaters są przeznaczone wyłącznie do podgrzewania 
opon motocyklowych o średnicy 12 cali. Użytkowanie niezgodne z przeznacze-
niem może doprowadzić do ich uszkodzenia oraz powodować sytuacje niebez-
pieczne.  Użytkowanie na własną odpowiedzialność!

OSTRZEŻENIE!
Nie wolno używać koców grzewczych podczas tankowania lub opróżniania 
zbiornika paliwa. W takich przypadkach koce muszą być odłączone od źródła 
zasilania! 

UWAGA!
Koców grzewczych należy używać zawsze pod bezpośrednim nadzorem, aby w 
razie wystąpienia jakichkolwiek problemów móc odłączyć natychmiast źródło 
zasilania!

Odstęp pomiędzy gorącymi rurami wydechu, a kocami grzewczymi nie może 
wynosić mniej niż 60 mm! W innym przypadku należy odczekać do wystudzenia 
rur wydechu poniżej 100 C, aby zapobiec uszkodzeniu koców grzewczych. 

Odstęp pomiędzy innymi elementami motocykla (wahacz, blachy ochronne itd.) 
a kocami grzewczymi nie może wynosić mniej niż 20 mm.  Pomaga to nie tylko w 
łatwiejszym montażu koców grzewczych, lecz także zmniejsza ryzyko 
możliwości ich uszkodzenia. Ponadto zapobiega to szkodliwemu przegrzaniu w 
tych obszarach. 

Należy unikać sytuacji, w której koce grzewcze są w użytku podczas pracy 
silnika motocykla. 

Koce grzewcze należy zakładać zawsze na wolną od zanieczyszczeń oponę 
(kamienie, resztki gumy, olej itp.). 

Nie wolno podłączać koców grzewczych do źródła zasilania, jeżeli nie są 
prawidłowo założone na opony.  

W razie uszkodzenia przewodów zasilających lub mat grzewczych zabrania się 
użytkowania koców grzewczych! Grozi to porażeniem prądem i może wywołać 
pożar!
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